


FS-1120D
SORT/HVID DESKTOPPRINTER TIL A4-FORMAT

Din KYOCERA partner:

ECOSYS står for ECOlogy, ECOnomy 
og SYStem-print. ECOSYS-enheder 

består af komponenter med lang levetid, der 
er udviklet til at yde maksimal driftssikkerhed 
og minimere de totale omkostninger (TCO), 
der bruges til vedligehold, administration og 
forbrugsstoffer. I det kassettefri system er det kun 
tonerbeholderen, der skal skiftes. Det modulære 
design giver mulighed for at udbygge printeren i 
takt med stigende krav. Integreret systemsoftware 
sikrer kompatibiliteten på tværs af netværket – nu 
og i fremtiden. KYOCERA’s komponenter med lang 
levetid er besparende for både dig og miljøet.

Generelt

Teknologi
KYOCERA ECOSYS Laser

Maskinhastighed
Op til 30 sider pr. minut i A4

Opløsning
Hurtig 1200 dpi

Normeret forbrug
Maks. 20.000 sider pr. måned
Gennemsnitligt ca. 2.000 sider pr. måned

Opvarmningstid
Ca. 19 sekunder eller mindre fra der tændes

Tid til første side ud
Ca. 6 sekunder eller mindre

Dimensioner (B x D x H)
375 mm x 393 mm x 250 mm

Vægt
Ca. 12 kg (hovedenhed)

Strømforsyning
220/240 V, 50/60 Hz

Strømforbrug
Drift: 525 W
Standby: 7,3 W
DVALEtilstand (ECOpower):  4,4 W

Lydniveau (ISO 7779/ISO 9296)
Print i fuld hastighedstilstand: 54 dB(A)
Print i halv hastighedstilstand: 49 dB(A) 
Standby: 30 dB(A)

Certificeringer
GS, TÜV, CE
Denne enhed er fremstillet i henhold til ISO 9001 
kvalitetsstandarden og ISO 14001 miljøstandard.

Papirhåndtering

Alle nævnte papirkapaciteter er baseret på en papirtykkelse 
på maks. 0,11 mm. Anvend kun papir, der er anbefalet af 
Kyocera, under normale miljømæssige forhold.

Inputkapacitet
50-arks multifunktionsbakke, 60-220 g/m 2, 
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, tilpasset
(70 x 148 - 215,9 x 356 mm), Folio, Oficio2 
250-arks universalarkføder, 60-120 g/m 2, 
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, tilpasset
(105 x 148 mm - 215,9 x 297 mm), Folio, Oficio2
Maks. inputkapacitet med tilbehør: 550 ark A4

Duplexfunktionalitet
Duplexenhed som standard understøtter A4, A5, B5, Letter, 
Legal, 60-105 g/m2

Outputkapacitet
250 ark “face-down” 

Controller

CPU
PowerPC 405F5/360 MHz

Hukommelse
32 MB RAM + ECOmemory + 512 MB i 1 SDRAM DIMM sokkel

Standard interface
USB 2.0 (Hi-Speed), KUIO sokkel til interface

Kontrolsprog
PRESCRIBE IIe

Emuleringer
PCL6/PCL5e inkl. PJL, KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel) med 
AES (Automatic Emulation Sensing), Lineprinter, 
IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Operativsystemer
Alle aktuelle Windows-operativsystemer, Mac OS X 
Version 10.2 eller nyere, UNIX, LINUX såvel som andre 
operativsystemer på anmodning

Fonte/stregkoder
80 outline fonte ved alle emuleringer, 1 bitmap font, 
45 éndimensionale stregkoder plus todimensional stregkode 
PDF-417, Download-fonte: KYOCERA, PCL + TrueType format, 
Type 1 + 3 format

Forbrugsstoffer

TK-160 Toner-Kit
Mikrofin toner til 2.500 sider A4 i overensstemmelse med 
ISO/IEC 19752
Starttoneren har kapacitet til 1.000 sider A4 i 
overensstemmelse med ISO/IEC 19752

Tilbehør

PF-100 arkføder (maks. 1 enhed)
Maks. 250 ark, 60-120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal,
tilpasset (148 x 210 mm - 215,9 x 297 mm)

CB-130 Kabinet
Bord med opbevaringsskab

Hukommelsesopgradering
1 SDRAM DIMM sokkel (64, 128, 256, 512 MB)

CompactFlash-kort*
1 sokkel (op til 4 GB) til print af blanketter, fonte, logoer, 
makrolagring

Interface-tilbehør
PS159: Trådløst LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT 
(RJ-45)
PS129 Fiberoptik: 100BaseSX (SC)
PS1129 Gigabit fiberoptik: 1000BaseSX (SC)

Modelvariationer

FS-1120DN - inkl. integreret IB-23 netværkskort

Vedligeholdelse

MK-160 Vedligeholdelses-kit: 100.000 sider

Garanti

2 års garanti som standard. 
Kyocera garanterer for tromle og developer i 3 år eller maks. 
100.000 sider (alt efter hvad der indtræffer først) forudsat, 
at printeren anvendes og renses i overensstemmelse med 
serviceinstruktionerne. 

Op til 3 års “on-site” udvidet garanti for 
printeren og tilbehør.
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PRESCRIBE IIe 
Med Kyocera sidedesign og kontrolsproget PRESCRIBE IIe, kan selv kompleks grafik, logoer og blanketter (flerlagsblanketter) oprettes uafhængigt 
på systemet og gemmes og opdateres i printeren. Det betyder, at integration af f.eks. blanketdata i printfilerne ikke længere er nødvendig. Data 
aktiveres efter behov og belaster derfor ikke netværket.

KM NetViewer 
KM NetViewer muliggør komplet overvågning og styring af alle ECOSYS-printere og digitale Kyocera multifunktionsenheder fra enhver 
Windows©-PC og leverer dermed en ideel netværksadministration. Den understøtter også den standardiserede SNMP-protokol.

Statusmonitor og kommandocenter 
Statusmonitoren viser de aktuelle printeres tilstand og giver direkte adgang til kommandocenteret til modificering af indstillinger, der ikke er 
indeholdt i driverne (f.eks. netværksindstillinger, justering af dvaletilstand eller blokering af kontrolpanelet).
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KYOCERA MITA Danmark A/S, Ejby Industrivej 1, 2600 Glostrup
Tlf.: 70 22 38 80, Fax: 45 76 58 50
www.kyoceramita.dk, info@kyoceramita.dk

KYOCERA MITA Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan.
www.kyoceramita.com

* Der tages forbehold for trykfejl. Ret til ændringer forbeholdes. Alle varemærker og navne kan være registrerede varemærker, hvilket 
hermed anerkendes. Illustrationer kan vise produkter med ekstraudstyr. KYOcount er et varemærke tilhørende KYOCERA MITA Europe B.V.


